迪慷存储NAS监控方案


NAS视频存储网络新选择用 

NAS在视频存储网络的应用
      基于传统DVR录像机存储，因为硬盘录像没有数据保护功能，如果有硬盘损坏相应录像数据就丢失。而且传统模拟信号需要部署视频线音频线安装配置都比较麻烦。而且不具备网络共享，远程回放都比较麻烦。
现在网络存储解决以上问题。因为NAS产品有RAID技术允许硬盘损坏数据不丢。同时录像机和NAS 之间是用网络连接，布线只布网线，而且是跑数字有加密技术信号防止干扰方面性能突出。同时NAS可以通过拨号路由挂到公网，在密码技术的支持下，实现远程录像功能和远程回播功能。

而且在信号方面突破了录像机扩展问题，不存在接入录像信号的路数限制。因为传统DVR 都是有规格的例如4，8，16，32路规格，如果接入数量多了超了规格规定的，必须只能增加DVR来满足录像路数的接入数量。而NAS录像机不存在这个问题，只要交换机接口数足够理论上没有接入的限制[image: image1.jpg]e

SKARIEI PC

@
v
g -~
X
o A —-—%

P94 BRAGUELHA7 2 NAS 1728

— M





NAS 视频监控应用
我们选用了色卡司NAS ，N3200PRO磁盘阵列。
网络录像机，高速球和视频枪
硬件需求：    
	产品名称
	型号
	数量
	备注

	磁盘阵列
	NAS ，N3200PRO
	1
	NAS数据存储设备

	摄像枪
	网络半球型摄像机
	10
	摄像枪

	硬盘
	1000gb,SATA硬盘
	3
	3个1000gb,SATA硬盘


系统方案解决的目标
系统投入使用后，可望达到以下功能：

1、 支持多台摄像枪，而且跟主机连接不受线路影响，只要网络通都可以连接

2、 为主机提供2000TB存储空间，提供超过2个月录像时间。
3、 具有数据保护功能，任意壹块硬盘损坏不会造成数据丢失；

4、 卓越连接性能，系统内外30 M/s的传输速率可满足30路视频监控录像的需要；

5、 磁盘阵列把多个磁盘驱动器连接在一起协同工作，大大提高数据处理的速度，同时把磁盘系统的可靠性提高到接近无错的境界，这些容错系统速度极快，同时可靠性极高。

6、 该系统能使用户系统得到稳定、可靠的运行；数据能够快速、安全的处理，且保证用户资料安全的保存。
综述

    以上这些是根据客户的实际情况，我们做出的数据存储系统方案的初步建议，系统给客户提供了一个高可管理性、高稳定性的解决方案。我们的硬件体现了以上特点，迪慷科技秉承认真负责积极进取的态度愿意和客户密切合作，确保用户系统可靠、稳定、安全的运行。
硬件介绍：

1：NAS产品
Thecus色卡司    N3200PRO
SOHO办公/多媒体中心
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· 小巧机箱支持3颗大容量SATA-II高速硬盘

· 支持多种网络平台: Window, Apple, Linux

· 高性能RAID 0, 1, 5, JBOD
· 通过eSATA高速端口外部扩展更大的存储容量
· 定时开关机设定及远程网络唤醒(Wake on LAN)
· Photo / iTunes / DLNA Server

· USB WEB CAM监控中心
· 完善的用户认证、文件级权限、配额管理
· Web GUI管理界面/多国语言支持

· LCD面板提供基本参数设定及状态信息

硬件参数
	产品型号
	N3200PRO

	处理器
	AMD LX800 500 MHz 

	硬盘
	3 x 3.5” SATA-II HDD，本机最大容量3TB

	eSATA 扩展接口
	1 x eSATA 用于外部容量扩充

	USB 支持
	2 x USB 2.0

	网络连接
	1x 10/100/1000M NIC RJ-45 (LAN/WAN)

IEEE 802.11b/g AP mode(USB)(可选)

	LCD 控制面板
	基本参数设定、参数、状态显示

	外形
	塔式机箱

	物理尺寸
	218 x 173 x 158 mm (D x W x H)

	环境温度
	0 - 40 ℃
20% – 85%Relative Humidity (non-condensing)

	电力供应
	Input: AC 100 ~ 240 Volt, 50/60 Hz

Output: DC 12V


软件参数

	网络传输协议
	Microsoft Networks (CIFS/SMB)

Apple Filing Protocol (AFP 3)

Network File System (NFS v3)

File Transfer Protocol (FTP)

WebDisk thru HTTP/HTTPs

	用户认证
	本地用户, 群组设定
Microsoft NT域认证

Microsoft AD (活动目录)认证

	客户计算机支持
	Microsoft Windows XP/NT/2003/Vista
Unix/Linux/BSD

Mac OS X, OS 9, OS 8.6

	网络参数配置
	固定IP

DHCP动态地址IP（LAN/WAN）
PPPoE,

DDNS

	RAID设定
	RAID 0, 1, 5, JBOD

自动重建 (Auto Rebuild)
热插拔 (Hot Swap)
热备份 (Hot Spare)
磁盘漫游 (Disk Roaming)
单个硬盘最大支持 250/320/500/750/1000 GB

	文件共享管理
	共享文件权限管理

文件级权限管理

公共文件夹管理

	互联网下载服务功能
	BT, FTP, HTTP 等多种协议下载功能

	多媒体服务功能
	Photo Web Server (GIF, JPG, JPEG, BMP, PNG)

iTunes Server（AAC, MP3, WAV）

DLNA Server (MPEG, RMP, WPL, PLS, M3U, ASX, WAV, PNG, BMP, AVI, WMV, WMA, MP3, LPCM, JPEG)

	磁盘配额
	共享文件容量配额管理

	备份
	Nsync远程备份: 基于文件的远程备份
色卡司备份软件: 支持Windows XP/NT/2003/Vista

 Mac OS X

	系统管理
	Web GUI用户管理界面

多国语言支持 (英, 繁体中文, 简体中文, 德, 法, 意大利, 西班牙, 日, 韩)
定时开关机设定及远程网络唤醒(Wake on LAN)

	事件、日志
	Email通知/报警 

蜂鸣器通知/报警

	打印服务
	支持USB Printer (support IPP)

	其他USB设备
	USB 移动硬盘/U盘
USB IEEE 802.11 b/g dongle with AP模式支持

	相关产品认证
	CE, FCC, BSMI, C-Tick, RoHS Compliant

	服务
	两年保修


2：摄像机

网络半球型摄像机
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性能：
· 网络半球机，支持红外夜视功能，外形美观、安装简便 

· 可选配防暴外壳。 

· 优化的H.264压缩算法，方便在窄带上实现高清晰的图像传输 

· 最高支持D1解析度的实时编码 

· 最大可支持10个用户同时浏览 

· 内置Web Server方便用户使用标准的IE浏览器实现对前端的实时监看和设置管理 

· 支持远程系统升级功能 

· 支持动态域名解析，支持LAN和Internet (ADSL、Cable Modem) 

· 支持多种网络协议：HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DDNS, DNS, SNTP,BOOTP, DHCP, FTP, SNMP 

· 支持双向语音对讲和语音广播 

· 网络自适应功能：根据网络带宽自动调整码流大小和编码帧率 

· 提供视频丢失、移动检测（区域、灵敏度可设）和传感器报警功能 

· 提供RS485/RS232 串口和内置各种解码器协议，支持透明传输协议 

· 异常自动恢复功能，网络中断自动连接功能

技术参数：
	图像传感器
	1/3 sony ccd 

	镜头
	自动白平衡、电子快门、自动增益控制、自动背光补偿 

	焦距
	6mm定焦镜头， H5系列为2.8mm-11mm 手动光圈镜头

	红外线   
	标配36个红个灯，可视距离30米。（可视距离25米到100米可选配）

	红外灯角度
	标配30米为60°与可视距离成反比。

	核心处理器
	DSP+ARM+硬件压缩引擎

	操作系统
	嵌入式实时操作系统（RTOS）

	压缩算法 
	视频压缩：H.264 音频压缩：G.726

	有效像素
	PAL: 720x576（D1）720x288（HALF D1） 352x288（CIF）

NTSC:720x480（D1）720x240（HALF D1）352x240（CIF）

	可调视频参数 
	亮度，色彩，对比度，饱和度和图像质量

	视频帧率 
	PAL: 1～25 帧/秒 NTSC: 1～30帧/秒

	视频压缩码率 
	16Kbit/S～3Mbit/S 

	水平解析度
	420TVL

	最低照度
	彩色1LUX F1.2 黑白0.01LUX 红外 0LUX

	信噪比
	≥50DB

	语音对讲输入 
	双向语音对讲和语音广播，可选内置麦克风

	支持协议
	HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DDNS, DNS, SNTP,BOOTP, DHCP, FTP, SNMP

	系统接口 
	一个10Base-T/100Base-TX以太网接口,一组RS485接口，音频输入输出端口各一，报警输入输出端口各一，一个视频输出端口(BNC)，一个复位重启按钮，一个电源接口。

	输入电源 
	DC12V/ 1.5A

	最大功耗 
	≤5W

	工作环境
	工作温度：-10℃～50 ℃ 保存温度: -20℃～70 ℃ 湿度<90%

	体积重量
	128（Φ）×105（H）mm     重约0.6KG
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